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g "’ - Prezentujemy Panstwu kolekcje
) N profesjonalnych urzadzen dla poligrafii.
Ich producenci to znane w branzy firmy,
N / £ obecnenarynku od ponad dwoch dekad!

é
bindownice | laminatory | ztociarki | obcinarki
gilotyny | falcerki | bindownice | laminatory

Polecamy Panstwu rowniez szeroki wybdor materiatéw eksploatacyjnych i akcesoridw:
oktadki do wszystkich systemdéw bindowania, kanaty i grzbiety do opraw, folie laminacyjne...
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BINDOWNICA OPUS SUPERSTAR | do opraw grzbietem plastikowym

Zaprojektowana do intensywnej pracy, nowoczesna, wysokowydajna bindownica elektryczna do
oprawy grzbietem plastikowym. OPUS SUPERSTAR pozwala osiagna¢ wyjatkowe rezultaty bin-
dowania przy duzej wydajnosci. Bindownica jest szczegélnie polecana do punktdw ustugowych

oraz do zaktadow poligraficznych.

m dziurkuje do 35 kartek (80g/m?) m oprawia do 510 kartek m format A3 (42 cm)

BINDOWNICE OPUS WIRE SUPERSTAR 2:1 | OPUS WIRE SUPERSTAR 3:1

| do opraw grzbietem drutowym

Wysokowydajne bindownice elektryczne do oprawy grzbietem drutowym. OPUS WIRE SUPER-
STAR 2:1 | 3:1 pozwalajg osiggnac wyjatkowe rezultaty bindowania przy duzej wydajnosci.
Polecane do punktdw ustugowych oraz do zaktadéw poligraficznych.

m dziurkuja do 30 kartek (80g/m?) m oprawiajg do 120 kartek m format A3 (42 cm)
m system dziurkowania 2:1 (SUPERSTAR 2:1) / 3:1 (SUPERSTAR 3:1)

ZESTAW BINDOWNICZY OPUS MEGASTAR

| oprawa grzbietem drutowym i plastikowym

Produkcyjny zestaw bindowniczy wyposazony w szafke na rolkach z wygodnymi pétkami bocznymi.
OPUS MEGASTAR - Master Unit zostat zaprojektowany specjalnie, by spetni¢ wszystkie wymagania uzyt-
kownikéw, jednoczesnie zapewniajac profesjonalizm i wysoka wydajnos¢ bindowania. Dzieki wymien-
nym nozom OPUS STARunit, OPUS Wire STARunit, OPUS Wire STARunit + Tumb cut mozliwa jest oprawa
dokumentow w 7 réznych systemach bindowania. Do urzadzenia mozna dokupic takze naktadke OPUS
Wire STARbinder stuzacq do zaciskania grzbietéw drutowych oraz naktadke OPUS STARbinder stuzacg do
otwierania i zamykania grzbietow plastikowych.

/Oprawa grzbietem plastikowym: m dziurkuje do 35 kartek (80g/m?’) m oprawia do 510 kartek m for-
mat A3 (42 cm) | Oprawa grzbietem drutowym: m dziurkuje do 30 kartek (80g/m?) m oprawia do 120
kartek m format A3 (42 cm)

Naktadki do bindownicy OPUS Megastar: m OPUS STARbinder - reczne urzadzenie do zaciskania
grzbietéw plastikowych m OPUS Wire STARbinder - reczne urzadzenie do zaciskania grzbietow dru-
towych m OPUS STARUnit - wktad nozy dziurkujacych do grzbietéw plastikowych m OPUS Wire 3:1
STARUnit - wktad nozy dziurkujacych do grzbietow drutowych 3:1 m OPUS Wire 3:1 STARUnit + Thumb
Cut - wktad nozy dziurkujacych do grzbietow drutowych 3:1 z otworem na hak kalendarzowy w czesci
srodkowej m OPUS Wire 2:1 STARUnit - wktad nozy dziurkujacych do grzbietéw drutowych 2:1 m OPUS
Metal Coil STARUnit m OPUS Plastic Coil STARUnit m OPUS Universal STARUnit m OPUS Wire 3:1 STARUnit
Square holes 4x4mm

O0PUS SEMI-AUTOMATIC WIRE CLOSER

| zaciskarka grzhietow drutowych

Pétautomatyczna zaciskarka grzbietow drutowych o szerokosci roboczej 75
— 507 mm i $rednicy oczka %" — 7/8" wraz z whudowanym podajnikiem
zawieszek do kalendarzy. Idealna maszyna dla kazdej matej drukarni lub
firmy swiadczacej ustugi oprawy dokumentéw, a szczegélnie produkcji ka-
lendarzy.

m rozmiar grzbietu drutowego: %" - 7/8" m oczka na cal: 3:1"& 2:1" m
obstuga grzbietu drutowego: automatyczne ciecie, wsuwanie i zamykanie
m mozliwos¢ pominiecia bindowania do 6 krokéw m maksymalna szerokos¢
papieru: 520 mm m maksymalna szeroko$¢ bindowania: 507 mm m mini-
malna szerokos¢ bindowania: 75 mm m predko$¢ pracy: 1000~1500 cykli
na godzine m wymiary stotu roboczego (DxG): 660 x 300 mm m zasilanie
elektryczne: 230V / Tph / 50Hz m kompresor powietrza (wyposazenie do-
datkowe): 1,5kW m cisnienie: 6~8 baréw
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PERFORATOR OPUS profiPUNCH | NOWOSC! | wymienne moduty dziurkujace

Urzadzenie do perforacji dokumentéw z wymiennymi modutami dziurkujacymi, dedykowane do
punktéw ustugowych. Dzieki mozliwo$ci tatwej wymiany nozy, mozna przygotowac dokumenty
pod kazdy rodzaj oprawy, a solidna i metalowa konstrukcja oraz wysoka wydajnos¢ (jednora-
zowo mozna przedziurkowac¢ nawet 25 kartek papieru) powoduja, Ze praca z urzadzeniem jest
tatwa i efektywna.

m format: A4 m dziurkuje do 25 kartek papieru (70-80g/m?) m ogranicznik formatu m mozli-
wos¢ dokupienia 5 modutéw dziurkujacych

PERFORATOR ELEKTRYCZNY OPUS profiELPUNCH | Nowo0SC!

| wymienne moduty dziurkujace

Elektryczne urzadzenie do perforowania papieru zapewniajace wygode i komfort pracy. 5 wy-
miennych modutéw dziurkujacych sprawia, ze maszyna nie zabiera duzo miejsca i moze za-
stapi¢ dotychczasowe, tradycyjne urzadzenia do oprawy dokumentéw grzbietami drutowymi
i plastikowymi. Teraz dzieki jednej maszynie mozna przygotowac¢ dokumenty do oprawy na 5
réznych sposobdw.

m format A4 m dziurkuje do 25 kartek papieru (70-80g/m?) m ogranicznik formatu

Do urzadzer OPUS profiPUNCH oraz OPUS profiELPUNCH:

grzbietem spiralnym

MODULY PERFORUJACE OPUS PUNCHblock | NOWOSC! | akcesoria

m 0PUS profiPUNCHBLOCK 3x8mm - modut z 21 wytaczanymi nozami dla oprawy grzbietem
plastikowym m OPUS profiPUNCHBLOCK 3:1 - modut z 35 wytaczanymi nozami dla oprawy
grzbietem drutowym 3:1 m OPUS profiPUNCHBLOCK 3:1 + thumbcut - modut z 32 wytaczanymi
nozami dla oprawy grzbietem drutowym 3:1 wraz z nozem do wycinania ,tezek” do kalenda-
rzy m 0PUS profiPUNCHBLOCK 2:1 - modut z 23 wytaczanymi nozami dla oprawy grzbietem
drutowym 2:1 m OPUS profiPUNCHBLOCK 4:1 - modut z 49 wytaczanymi nozami dla oprawy

BINDOWNICA OPUS profiBINDER&CLOSER | NOWOSC! | dwa systemy opraw

Urzadzenie do oprawiania dokumentéw z mechanizmem rozciggania grzbietow plastikowych
oraz zaciskania grzbietéw drutowych w jednej maszynie. Wraz z OPUS profiPUNCH lub profikL-
PUNCH, ta dwusystemowa bindownica stanowi zgrany duet, ktéry zaspokoi potrzeby nawet
najbardziej wymagajacych uzytkownikow.

m format A4 m binduje grzbietami plastikowymi: e6mm do 650mm m binduje grzbietami dru-
towymi: 4,8mm do 25 mm

BINDOWNICA OPUS profiELCLOSER | NowoSC!

Elektryczna zagniatarka grzbietéw drutowych o nowoczesnym designie i duzej wydajnosci pra-
c¢y. Automatyczny dobor sity zaciskania oprawianych dokumentéw z mozliwosécia jego requlacji
za pomoca panelu dotykowego to komfort pracy, oszczednos¢ czasu i zwiekszona wydajnosc. To
doskonate uzupetnienie oferty urzadzer OPUS Profi.

m format: A4 m binduje grzbietami drutowymi: 4,8mm do 38mm m automatycznie dobierana
sita zacisku grzbietu m mikrorequlacja zacisku grzbietu drutowego m elektroniczny panel ste-
rowania




BINDOWNICA METALBIND OPUS MB 300

Wyjatkowe, solidne i proste w obstudze, reczne urzadzenie bindujace i rozbindowujace systemu METALBIND.
Wyposazona w elektroniczny miernik sity bindowania, ktéry utatwia dobor sity z jakg zgniatamy kanat.

m format: A4 m oprawia do 300 kartek (80g/m?) m obudowa: metalowa m szczelina bindujaca znaj-
duje sie w przedniej cze$ci gdrnej ptyty urzadzenia, co powoduje, ze oprawianie jest bardzo wygodne
m prosty mechanizm bindujacy umozliwia btyskawiczne przesuniecie szczek zaciskajacych do pozycji
pozwalajacej rozpocza¢ prace oraz oprawi¢ dokumenty zaledwie dwoma ruchami dZwigni m dzieki
specjalnym naktadkom (wyposazenie dodatkowe) bindownica umozliwia oprawe w systemie C-BIND.
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BINDOWNICA METALBIND OPUS MBE 300

Elektryczna wersja popularnej bindownicy SYSTEMU METALBIND. Wyposazona w requlacje sity bindo-
wania a takze wySwietlacz LCD utatwiajacy obstuge urzadzenia poprzez wySwietlane komunikaty oraz
wskazujacy ilos¢ dokonanych opraw.

Pochylenie gornej ptyty maszyny pomaga kontrolowac proces bindowania i chroni dokument przed
otwarciem w trakcie oprawiania. Bezpieczenstwo uzytkowania zapewniajg dwa przyciski odpowiedzial-
ne za bindowanie oraz jeden spetniajacy funkcje rewersu. Umozliwia takze debindowanie i pomiar
grubo$ci dokumentacji z sugestia jakiego kanatu uzyc. Urzadzenie posiada site nacisku bliska 2,3 tony.

m format: A4 m oprawia do 300 kartek (80g/m?) m obudowa: metalowa

[ ]bind’| [Goldicoiviel]

BINDOWNICA METALBIND ATLAS 300 MONO | NowoSC!
MODUt DO ZtOCEN OPUS IMAGEPRESS | NOWO0S(C!

OPUS ATLAS 300 MONO

| bindownica kanatowa i urzadzenie do wykonywania ztoceri w jednym!

Wielozadaniowe urzadzenie systemu METALBIND pozwalajace na bindowanie i rozbindowa-
nie dokumentéw oraz wykonywanie ztocen na oktadkach METALBIND (przy uzyciu przystawki
IMAGEPRESS). Solidna konstrukcja w metalowej obudowie. Szczegélnie polecane do dziatéw
poligraficznych i punktéw ustugowych - jako bindownica i ztociarka.

m format: A4 m oprawia do 300 ‘@

kartek (80g/m’) m obudowa: me- f% =

talowa m napiecie: 230V / 50Hz -""" —~— f
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COVERATOR 330
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0PUS
SOLID TRIMMER 320

BINDOWNICA METALBIND ATLAS 150 | LAMINATOR OPUS COVERATOR 330
OBCINARKA KRAZKOWA OPUS SOLID TRIMMER 320 | NOWOSCI W OFERCIE!

| kompaktowy zestaw do bindowania i laminacji oktadek OPUS 0.Pouch Cover

ATLAS 150: Nowoczesne urzadzenie systemu METALBIND, ktdre binduje i rozbindowuje doku-
menty o grubosci do 150 kartek.

m format: A4 moprawia do 150 kartek (80g/m?) m obudowa: metalowa

COVERATOR 330: Unikalne urzadzenie zaprojektowane do laminowania twardych oktadek
0.Pouch Cover. Specjalny system grzewczy zapewnia odpowiednig temperature oraz stata pred-
kos¢ laminacji.

m system grzewczy: gorgce watki + ptyta grzewcza m temperatura: 145°C m czas nagrze-
wania: 8 minut m predkos¢ laminacji: 240 mm / min.

SOLID TRIMMER 320: Niewielkich rozmiaréw obcinarka krazkowa przystosowana do cigcia
m.in. wydrukéw do oktadek o.Pouch Cover. Metalowy korpus z wbudowanymi magnesami po-
wodujg, ze urzadzenie doskonale przylega do Atlasa 150, ktdry wraz z Coveratorem tworzq
doskonaty zestaw do indywidualizaji i oprawy m.in. fotoksigzek.

m przecina do 10 kartek m dfugosSc ciecia: 320 mm m metalowa podstawa m wbudowane magnesy




TERMOBINDOWNICE | LAMINATORY
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terbind’
TERMOBINDOWNICA OPUS DUO 500

Profesjonalna termobindownica dwusystemowa. Posiada system rozpoznawania i automatycz-

[ s nego doboru parametrow oprawy dla oktadek migkkich i twardych (0.DIPLOMAT). Wyposazona
i "1i w fotokomorki i energooszczedng grzatke.
L _______.-—-""'-_ 3
-L m m format: A4 moprawia do 500 kartek (80g/m?) m Swietlna i dZwiekowa sygnalizacja procesu

oprawiania m stojak do chtodzenia oprawionych dokumentow

LAMINATOR OPUS speedLAM A3

Niezawodny laminator wyposazony w nowoczesny uktad sterujacy.
Wyjatkowo wydajny - szybko$¢ laminacji 4 m/min. Pracuje w technologii,gorgcych watkéw”.

m format: A3 (350mm) m czas nagrzewania 5 min m laminuje folig do 350 mic m max grubo$¢ do-
kumentu wraz z folig: 3 mm m temperatura: 0 - 160 °C m predko$¢ laminacji: 3600 mm/min. m ilos¢
watkow : 8 watkow (6 watkéw gtéwnych + 2 watki pomocnicze (wprowdzajgce folie)) m funkcja rewers
m mikroprocesor m cyfrowa kontrola predkosci silnika (15 stopni predkosci)

LAMINATOR OPUS profiLAM A2

Nowoczesny laminator dziatajacy w technologii ,goracych watkéw”. Wyposazony w ciektokrystalicz-
ny wyswietlacz, elektroniczny programator temperatury i cyfrowa kontrole predko$ci poruszania sie
watkéw (6 dostepnych poziomdow predkosci). Wysoka jakos¢ wykonania, solidna, metalowa konstruk-
Cjaizastosowanie najnowoczesniejszych rozwiazan technicznych to zalety tego urzadzenia, wptywa-

jace na niezawodnos¢, wysoka jakos¢ laminacji i komfortowa obstuge. Urzadzenie przeznaczone jest
do intensywnego uzytkowania w duzych biurach i punktach ustugowych.

m format: A2 m laminuje folig do 250 mic m max grubosc¢ dokumentu wraz z folig: 3 mm m czas na-

grzewania 8 min. m temperatura: 0 - 160°C m predkos¢ laminacji: 1200 mm/min. m ilo$¢ watkéw :
6 (amortyzowanych) m funkcja STAND-BY m rewers

LAMINATOR OPUS rolLAM 380

Laminator rolowy wyposazony w nowoczesny panel sterowania z wyswietlaczem ciektokrystalicz-
nym umozliwiajacym programowanie indywidualnych ustawied laminacji. Posiada pokryte siliko-
nem tzw. ,gorgce watki” z udoskonalona jakoscig i szybkoscig laminacji oraz obcinarke krazkowa do
obcinania laminatu. Przystosowany jest takze do laminacji zwykta, formatowang folig.

m szeroko$¢ laminacji: 380 mm m maksymalna predkosc laminacji: 4 m/min. m napigcie sieciowe:
240 V/ 50-60 Hz m moc: 1550 W m max grubos¢ folii: 250 mic. m laminacja na gor3co i na zimno
m precyzyjny, mikroprocesorowy system kontroli predkosci laminacji i temperatury m przezroczysta
ostona bezpieczedstwa m funkcja STAND-BY m funkcja rewers m niezawodny system chtodzenia m

precyzyjny uktad requlacji docisku watkéw m system redukowania marszczenia folii

LAMINATOR OPUS rolLAM 720

Laminator rolowy przeznaczony do laminacji o szerokosci 720 mm. Wyposazony w pokryte siliko-
nem gorgce watki oraz panel sterowania z ciektokrystalicznym wySwietlaczem umozliwiajacym
programowanie indywidualnych ustawied laminacji. Predkos¢ laminacji wynoszaca max 4 m/min
oraz praktyczna obcinarka krazkowa to niewgtpliwe atuty tego urzadzenia. Laminator przystoso-
wany jest takze do laminacji zwyktg, formatowang folia.

m szerokos¢ laminacji: 720 mm m maksymalna predko$c laminacji: 4 m/min. m napiecie sieciowe:
240 V/ 50-60 Hz m moc: 1700 W m max grubosc folii: 250 mic. m laminacja na goraco i na zimno
m precyzyjny, mikroprocesorowy system kontroli predkosci laminacji i temperatury m 9 progow
laminacji m przezroczysta ostona bezpieczenstwa m funkcja STAND-BY m funkcja rewers m nie-
zawodny system chtodzenia m precyzyjny uktad requlacji docisku watkow m system redukowania
marszczenia folii m system gorgcych watkéw




[tOCIARKI | reczne | elektryczne

— ZtOCIARKA OPUS GOLDPRESS 4+
' Innowacyjne, trwate i proste w obstudze urzadzenie do ttoczenia i nabtyszczania napisow na twardych
- i miekkich oktadkach oraz pokrytych okleing kanatach matalowych systemu Metalbind.
. e
\'\ - m powierzchnia robocza: A4* m grzatki sterowane mikroprocesorem m czytelny panel sterowania
e z wySwietlaczem m skale przymiarowe m licznik wykonanych ttoczed m pomiar czasu ztocenia z sygna-
- e '} Wyswi , e przy yK y p . Y
ﬂx., S s L lizacjq jego zakoriczenia m metalowa obudowa z pojemng szufladg na akcesoria
- — -‘",‘ .
o
il {( * po zdjeciu ogranicznikdw mozliwos¢ nabtyszczania na oktadkach o maksymalnej szerokosci 310 mm
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ZLOCIARKA OPUS MASTERPRESS 01 | naped reczny
| Zdobywca Ztotego Medalu MTP 2009!

Wszystkie urzadzenia do nabtyszczen produkcji OPUS wchodzg w sktad
zintegrowanych systemow opraw i indywidualizacji METALBIND i GOLDCOVER.

m napiecie: 230V / 50Hz (110V na zaméwienie) m maksymalny pobdr mocy: 1800 W m
Sredni pobdr mocy: 400 W m powierzchnia grzatki: 218 x 308 mm m maksymalne wypet-
nienie matrycy: 50% m waga urzgdzenia netto: 100 kg m konstrukcja: prasa wysiegowa
z automatycznym dojsciem do ttoczonego/ztoconego materiatu m requlacja sity ttocze-
nia m mozliwo$¢ ustawienia matrycy w poprzek i wzdtuz powierzchni roboczej m prze-
Swit pomiedzy stotem roboczym a matryca ok. 30 mm m temperatura pracy: 50° - 130°C,
requlacja co 1°C m mikroprocesor z wySwietlaczem LCD: « odliczanie czasu ttoczenia «
licznik wykonanych ttoczen odliczajacy w gére lub w dot, z mozliwoscig korygowania
biezgcej wartosci « sygnalizacja dZzwiekowa zakoficzenia serii m jednoczesne wyswie-
tlanie temperatury zadanej i aktualnej m mozliwo$¢ zapisania 10 programoéw o réznych
parametrach tfoczenia (czas i temperatura) wraz z opisem w menu programow « licznik )
ogdlnej liczby wykonanych ttoczer - automatyczne przewijanie folii po wykonaniu zto-  |*

cenia m stolik z pétkami na materiaty eksploatacyjne m komplet ramek

LEOCIARKA OPUS MASTERPRESS EMD | naped elektryczny 0PUS MASTERPRESS

ELECTRIC
m napiecie: 230V / 50Hz (110V na zamoéwienie) m maksymalny pobdr mocy: 2 kW m
znamionowy pobdr mocy: 1,5 kW m maksymalny wymiar matrycy: 218 x 308 mm m mak-
symalne wypetnienie matrycy: 50% m waga urzadzenia netto: 138 kg m waga stojaka
netto: 30 kg m konstrukcja: prasa mimosrodowa m requlacja sity ttoczenia m requlowany
przeswit pomiedzy stotem roboczym a matrycg m zakres requlacji temperatury: 50 - 150
Cm tryby pracy: °C lub F m mikroprocesor z wyswietlaczem LCD: « requlacja czasu tto-
czenia « licznik wykonanych ttoczen odliczajacy w gére lub w dét, z mozliwoscig kory-
gowania biezacej wartosci - sygnalizacja dZwiekowa zakoficzenia serii « licznik 0gdlnej
liczby wykonanych ttoczer m automatyczne przewijanie folii po wykonaniu ztocenia m
komplet ramek m stojak

0PUS MASTERPRESS 01

ZLOCIARKA IMPRESSsystems digiFOILER | NOWOSC! |

| maksymalny format: 57 x 200 mm

Nabiurkowe urzadzenie do wykonywania nabtyszczen, bedace tanig i skuteczng alternatywa dla tra-
dycyjnych ztociarek i sitodruku. Idealne do wykonywania dekoracyjnych wyztocen na oktadkach,
kartach okolicznosciowych, dyplomach itp. Ruchoma gtowica nanosi zaprojektowany w komputerze
obraz (grafika, tekst) na drukowany materiat za pomoca specjalnej folii nabtyszczajacej.

m powierzchnia stotu roboczego: 340x530 mm m maksymalny format jednorazowego ttoczenia:
57x200 mm m predkos¢ pracy: 25mm/sek. m sterowanie: WINDOWS (Word, Corel) m ciezar: 20kg
mnapiecie: 230V / 50Hz m moc: 120W

[@Pness
/ Systems

ZLOCIARKA IMPRESSsystems digiFOILER AUTOMAT | NOWOSC! |

| maksymalny format: 203 x 254 mm

Dzieki zastosowaniu automatycznego pozycjononowania blatu roboczego ztociarka digiFOILER w tej
wersji ma powiekszony format ztocenia. Nabtyszczanie odbywa sie etapami (skok o szerokos¢ folii).

m powierzchnia stotu roboczego: 340x530 mm m maksymalny format jednorazowego ttoczenia:
203x254 mm m predko$¢ pracy: 25mm/sek. m sterowanie: WINDOWS (Word, Corel) m ciezar: 20kg
m napiecie: 230V / 50Hz m moc: 120W




pofi

IDE/LL

IDEAL 1038

OBCINARKI NOZYCOWE IDEAL 1038 | IDEAL 1058 | IDEAL 1071

Jedne z najbardziej wydajnych obcinarek niemieckiej marki IDEAL. Materiat mocowany jest bardzo skutecz-
nym, wspomaganym dociskiem recznym i ustawiany pod nozem za pomoca ruchomej potki z prowadnica
slimakowa. Wszystkie elementy osadzone sg w stabilnym metalowym korpusie urzadzenia. Urzadzenia te
cieszq sie doskonata opinig wszystkich uzytkownikow.

m dfugosc ciecia: 385mm (1038) / 580mm (1058) / 710mm (1071)
m max przecina 50 kartek (70g/m?) (IDEAL 1038) / 40 kartek (70g/m?) (IDEAL 1058 i 1071)

www.PolGer.eu www.PolGer.Wroclaw.pl

IDEAL 1080

IDEAL 1110

0BCINARKI NOZYCOWE
IDEAL 1080 | IDEAL 1110

Obcinarki nozycowe rozbudowane o stojak, pozwalajacy na zasto-
sowanie noznego docisku obcinanego materiatu. Masywne, meta-
lowe korpusy tych modeli wyposazone s3 w przezroczysta osto-
ne noza i ruchomy ogranicznik formatu. Specjalne noze ze stali
"Solingen” tng nie tylko papier i tekture, ale rowniez materiaty
grubsze: linoleum i plastyczne tworzywa sztuczne.

m dtugodc ciecia: 800mm (1080) / 1100mm (1110)
m max przecina 20 kartek (70g/m?) lub warstwe 4mm*

* dotyczy materiatéw innych niz papier,
np. tektury, linoleum i innych plastycznych tworzyw sztucznych

IDE/LL

IDEAL 0135

0BCINARKI KRAZKOWE
IDEAL 0135 | IDEAL 0155

Profesjonalne obcinarki reczne, ktére idealnie nadaja sie do przy-
cinania wielkoformatowych map, plakatéw, folii, zdje¢, papieru,
itp. Wyposazone w ptynnie poruszajace sie, obrotowe ostrze, ktdre
wyprodukowane zostato ze specjalnie hartowanej stali. Automa-
tyczny system docisku powoduje, Ze ciety materiat nie przesuwa
sie w trakcie pracy. Obcinarki wyposazone sa rowniez w praktycz-
ny pojemnik, do ktérego trafiajg zuzyte scinki.

m dtugosc ciecia: 1350mm (0135) / 1550mm (0155) m grubos¢
ciecia do: 0.8mm m wysoko$¢ stotu roboczego: 865mm m szerokos¢
stotu roboczego: 295mm

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ dokupienia stojaka na papier na rolce.

BIGOWKA OPUS MultiCREASE 52

| wielofunkcyjne urzadzenie introligatorskie

Bigéwka MultiCREASE 52 to urzadzenie introligatorskie, przeznaczone do pracy w warunkach
biurowych, ktére umozliwia bigowanie, zaokraglanie naroznikdw oraz wycinanie okienek
w papierze oraz materiatach z tworzyw sztucznych lub pokrytych tworzywami sztucznymi.

m maksymalna szeroko$¢ bigu: 520 mm m maksymalna grubo$¢ bigowanego materiatu: 0,3mm
m grubos¢ listwy bigujacej: 0,7mm

Qurzqdzen’a mozna dokupi¢ przyrzad do zaokraglania naroznikéw oraz przyrzad do perforacji.

inishingTOOLS /\
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GILOTYNA RECZNA IDEAL 4300 | NOWOSC W OFERCIE!

m dfugosc¢ ciecia: 430 mm m grubos¢ ciecia: 20 mm m minimalna resztka: 47 mm m max odlegtos¢
siodta od noza: 340 mm m system zabezpieczen Safety Cutting System (SCS)* m solidna metalowa
konstrukcja m tasma miernicza w milimetrach i calach m tylny, blokowany ogranicznik m ostrze
z wysokogatunkowej niemieckiej stali m szybki docisk — patent IDEAL

system zabezpieczen Safety Cutting System (SCS): - podnoszona, przezroczysta ostona bezpieczedstwa « bezpieczna i wygodna zmiana przedniego
ostrza - bezpieczna wymiana noza przy stale ostonietym ostrzu (specjalny uchwyt do demontazu noza) - bezpieczna requlacja gtebokosci ciecia
(z zewnetrznej strony maszyny) - listwy tnace mog by¢ fatwo i bezpiecznie obracane oraz wymieniane z zewngtrznej strony maszyny - opatentowana
dZwignia noza chronigca przed przeciagzeniem w trakcie cigcia

www.PolGer.Wroclaw.pl

GILOTYNA RECZNA IDEAL 4305

m dfugosc¢ ciecia: 430 mm m grubosc ciecia: 40 mm/ 500 kartek* m minimalna
resztka: 34 mm m max odlegtos¢ siodta od noza: 435 mm m solidny, stalowy
nosnik noza m szybki docisk — patent IDEAL m wysokiej jakosci ndz z niemieckiej
stali m solidna metalowa konstrukcja m wyposazenie dodatkowe — metalowy
stojak m requlowana prowadnica noza wykonana z utwardzalnej stali m system
zabezpieczen (SCS)*

* system zabezpieczefi (SCS): « podnoszona, przezroczysta ostona bezpieczerdstwa  blokada bezpieczeristwa « bezpieczna
i wygodna zmiana przedniego ostrza, bez konieczno$ci usuwania pokrywy urzadzenia « bezpieczna wymiana noza przy
stale ostonietym ostrzu - bezpieczna regulacja gtebokosci cigcia « listwy tngce mogg byc tatwo i bezpiecznie obracane oraz
wymieniane z zewnetrznej strony maszyny

IDE/LL

GILOTYNA RECZNA IDEAL 4705

m dfugo$¢ ciecia: 475mm m grubos¢ ciecia: 70mm m minimalna resztka: 30mm
m max odlegtosc¢ siodta od noza: 455mm m system zabezpieczend (SCS)* m néz
z wysokogatunkowej niemieckiej stali m solidny, stalowy nosnik noza m docisk
opuszczany za pomocg kota m tylny ogranicznik przesuwany za pomocg korby
® tasma miernicza w milimetrach i calach m solidna, metalowa konstrukcja m
zaprojektowana do pracy bez konieczno$ci montazu stojaka m stojak, na ktdrym
prezentowana jest gilotyna stanowi wyposazenie dodatkowe

* system zabezpieczen (SCS): - podnoszona, przezroczysta ostona bezpieczenstwa « blokada bezpieczefistwa « bezpieczna
i wygodna zmiana przedniego ostrza, bez konieczno$ci usuwania pokrywy urzadzenia - bezpieczna wymiana noza przy
stale ostonigtym ostrzu - bezpieczna requlacja gtebokoSci cigcia « listwy tngce mogg by¢ tatwo i bezpiecznie obracane oraz
wymieniane z zewnetrznej strony maszyny

IDEAL 4305

IDEAL 4705

IDE/LL

IDEAL 4315

IDEAL 4350

* préby wykonano na papierze 70g/m*

GILOTYNA ELEKTRYCZNA IDEAL 4315

m dfugos¢ ciecia: 430 mm m grubosS¢ ciecia: 40 mm/ 500 kartek*
m minimalna resztka: 35 mm m max odlegtos¢ siodta od noza: 435
mm m n6z z wysokogatunkowej niemieckiej stali m solidny, stalo-
wy nosnik noza m prowadnica noza ze stali hartowanej m szybki
docisk — patent IDEAL m tylny ogranicznik przesuwany za pomoca
korby m cyfrowy wyswietlacz pomiaru (mm/cal) m optyczne linie
ciecia m solidna, metalowa konstrukcja m system zabezpieczen
(SCS)* m wyposazenie dodatkowe — metalowy stojak lub szafka

GILOTYNA ELEKTRYCZNA IDEAL 4350

m dtugosc ciecia: 430 mm m grubos¢ ciecia: 40mm/ 500 kartek*
m minimalna resztka: 35mm m max odlegtos¢ siodta od noza: 435
mm m solidny, stalowy noénik noza m néz z wysokogatunkowej
niemieckiej stali m automatyczny docisk m tylny ogranicznik prze-
suwany za pomoca korby m optyczna linia ciecia m solidna, meta-
lowa konstrukcja m system zabezpieczed (SCS)*) m wyposazenie
dodatkowe — metalowy stojak lub szafka

* system zabezpieczen (SCS): « podnoszona, przezroczysta ostona bezpieczenstwa « blokada bez-
pieczefdstwa « bezpieczna i wygodna zmiana przedniego ostrza, bez konieczno$ci usuwania pokrywy
urzadzenia - bezpieczna wymiana noza przy stale ostonietym ostrzu - bezpieczna requlacja gtebo-
kosci ciecia « listwy tngce mogq byc tatwo i bezpiecznie obracane oraz wymieniane z zewnetrznej

strony maszyny
k a t a | o ¢ 2013
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GILOTYNA ELEKTRYCZNA IDEAL 4810-95

www.PolGer.eu www.PolGer.Wroclaw.pl

m dtugosc ciecia: 475mm m grubosc¢ ciecia: 80mm m minimalna resztka: 30mm m max odlegto$¢
siodta od noza: 458mm m parametry elektryczne: 230V/50Hz/1100W m reczny naped docisku
— zastosowanie prasy zapewnia duza i rowno roztozong site nacisku m siodto przesuwane recz-
nie za pomocg korby m okienko z tasmq miernicza do odczytywania odlegtosci siodta od linii
ciecia m tasma miernicza w milimetrach i calach m ograniczniki boczne w przednim i tylnym
stole m dodatkowa pdtka pod gilotyng m requlowane siodto wyposazone w plastikowe Slizgacze
wspomagajgce docinanie ostatnich kartek m ndz z wysokogatunkowej niemieckiej stali m bez-
pieczenstwo zapewnia SCS: « przezroczyste ostony bezpieczeristwa na przednim i tylnym stole «
blokada wtacznika gtéwnego zamykana na klucz « obureczne uruchamianie ciecia kontrolowane
elektronicznie « automatyczny powrdt noza z kazdej pozycji

IDE/LL

GILOTYNY ELEKTRYCZNE IDEAL 4850-95 | IDEAL 4850-95 EP

m dfugos¢ ciecia: 475mm m grubos¢ ciecia: 80mm m minimalna resztka: 30mm / 35mm (EP) m
max odlegtos¢ siodta od noza: 458mm / 450mm (EP) m parametry elektryczne: 230V/50Hz m
moc dla noza: 1100W, dla docisku: 320W, dla siodta: 100W (EP) m elektromechaniczny naped
siodta (EP), noza i docisku m siodto wyposazone w plastikowe slizgacze m automatyczny do-
cisk zsynchronizowany z ruchem tngcym noza m néz z wysokogatunkowej niemieckiej stali m
dodatkowa pétka pod gilotyng m panel sterujacy z programatorem i wyswietlaczem (EP) m bez-
pieczenstwo zapewnia SCS: « przezroczyste ostony bezpieczestwa na przednim i tylnym stole «
blokada wtacznika gtéwnego zamykana na klucz - obureczne uruchamianie ciecia kontrolowane

elektronicznie - automatyczny powrdt noza z kazdej pozycji

IDE”AL IDEAL 4850-95 EP

IDE/AL -

GILOTYNA ELEKTRYCZNA IDEAL 4860 ET | NOWOSC W OFERCIE!

m dtugos$c ciecia: 475mm m grubos¢ ciecia: 80mm m minimalna resztka: 35mm m max odlegtosc
siodta od noza: 450mm m parametry elektryczne: 230V/50Hz m moc dla noza: 1100W, dla doci-
sku: 320W, dla siodta: T00W m elektromechaniczny naped noza, docisku i siodta m wygodny i pro-
sty w obstudze ciektokrystaliczny panel sterowania m mozliwoS¢ zaprogramowania 99 ustawien
ciecia m zaprogramowane najbardziej popularne formaty ciecia: A3, A4, A5, A6 m opatentowany
dwustopniowy mechanizm aktywacji docisku i ciecia m elektronicznie kontrolowane pokretto
ustawiania siodta z mozliwos$cig requlowania predkosci jego przesuwu m ndz wykonany z wy-
sokogatunkowej niemieckiej stali m potka na akcesoria niezbedne do konserwacji i czyszczenia
maszyny znajdujaca sie z tytu urzadzenia m bezpieczeristwo zapewnia SCS: « przezroczyste ostony
na przednim i tylnym stole - bezpieczny naped — patent IDEAL « blokada wtgcznika gtownego
zamykana na klucz « obureczne uruchamianie ciecia, kontrolowane elektronicznie « automatyczny
powr6t noza z kazdej pozycji « optyczny wskaznik ciecia — ,linia Swietlna” - zestaw narzedzi do
wymiany noza, wyposazony w specjalng ostone do jego Sciggania

GILOTYNA ELEKTRYCZNA IDEAL 5221-95 EP

m dtugosc ciecia: 520mm m grubosc ciecia: 80mm m minimalna resztka: 35mm m max odlegtos¢
siodta od noza: 520mm m parametry elektryczne: 230V/50Hz m moc: dla noza: 1100W, dla doci-
sku: 320W, dla siodta: 100W m elektromechaniczny naped noza, docisku i siodta m automatyczny
docisk zsynchronizowany z ruchem tnagcym noza m panel sterujacy z wyswietlaczem m elektro-
nicznie kontrolowane pokretto ustawiania siodta z mozliwoscig requlowania predkosci jego prze-
suwu m requlowane siodto z niewielka szczeling dolng, wyposazone w plastikowe slizgacze m n6z
wykonany z wysokogatunkowej niemieckiej stalim bezpieczedstwo zapewnia SCS: « przezroczyste
ostony na przednim i tylnym stole « bezpieczny naped — patent IDEAL - blokada wtacznika gtéw-
nego - obureczne uruchamianie ciecia, kontrolowane elektronicznie « automatyczny powrdt noza

7 kazdej pozycji - optyczny wskaznik ciecia —,linia Swietina” m zestaw narzedzi do wymiany noza
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GILOTYNA ELEKTRYCZNA IDEAL 6550-95 Ep

m dtugo$¢ ciecia: 650mm m grubo$¢ ciecia: 80mm m minimalna resztka: 25mm m max odlegto$¢ siodta
od noza: 610mm m parametry elektryczne: 230V/50Hz m moc: dla noza: 1T100W, dla docisku: 320W, dla
siodta: 100W m elektromechaniczny naped noza, docisku i siodta m automatyczny docisk zsynchronizo-
wany z ruchem tnacym noza m panel sterujacy z wyswietlaczem m elektronicznie kontrolowane pokretto
ustawiania siodta z mozliwo$cig regulowania predko$ci jego przesuwu m ograniczniki boczne na przednim
i tylnym stole m requlowane siodto z niewielk szczeling dolng, wyposazone w plastikowe $lizgacze m noz
wykonany z wysokogatunkowej niemieckiej stali m solidny, stalowy nosnik noza m bezpieczeristwo zapew-
nia SCS: « przezroczyste ostony na przednim i tylnym stole « bezpieczny naped — patent IDEAL - blokada
wtacznika gtownego zamykana na klucz - obureczne uruchamianie ciecia, kontrolowane elektronicznie -
automatyczny powr6t noza z kazdej pozycji - optyczny wskaznik ciecia —,linia Swietlna”« zestaw narzedzi
do wymiany noza

GILOTYNA ELEKTRYCZNA IDEAL 5222 digicut

| hydrauliczny docisk | kurtyna bezpieczeristwa

m dtugos¢ ciecia: 520mm m grubosS¢ ciecia: 80mm m minimalna resztka: 22mm/90mm’ m max odlegtos¢
siodta od noza: 520mm m parametry elektryczne: 230 V/ 50Hz m moc: dla noza — 1500W, dla siodta —
100W m elektromechaniczny naped noza m hydrauliczny docisk m ptynnie requlowana sita docisku ze
wskaznikiem cisnienia m pedat do wstepnego wyznaczania linii ciecia za pomocg docisku m ogranicznik
tylny wraz z programowanym modutem kontrolnym m cyfrowy wySwietlacz recznego ustawienia wymiaru
m optyczna linia ciecia mn6z wykonany z wysokiej jakoSci stali niemieckiej m bezpieczefistwo zapewniane
przez SCS: « kurtyna bezpieczenstwa — fotokomérka na stole przednim « przezroczysta ostona bezpieczen-
stwa na stole tylnym « obureczne uruchamianie ciecia, kontrolowane elektronicznie « bezpieczny naped
— patent IDEAL « wytgcznik gtéwny wyposazony w stacyjke z kluczem « automatyczny powrdt noza z kazdej
pozycji - mozliwos¢ natychmiastowego zatrzymania noza » mozliwos¢ wymiany noza przy stale ostonietym
ostrzu m moduf sterowania: m.in. « pamie¢ o pojemnosci 99 programdw « mozliwosc zintegrowania do 9 po-
wtarzalnych wymiaréw w jeden krok « klawiatura do programowania wymiaréw sktadajaca sie z 10 klawiszy

IDE/LL

1 - przy uzyciu naktadki na docisk

e EBA GILOTYNY ELEKTRYCZNE EBA 551-06 | EBA 551-06 LT
| NOWOSC W OFERCIE! | naped hydrauliczny noza i docisku | stét powietrzny (LT)

m dtugosc ciecia: 550mm m grubo$¢ ciecia: 95mm m minimalna resztka: 32mm/60mm' m max
odlegtosc siodta od noza: 570mm m parametry elektryczne: 230 V/ 50Hz m moc dla noza: 1500W
m precyzyjny, hydrauliczny naped noza i docisku m sterowane wrzecionem siodto (ogranicznik
tylny) dla precyzyjnego ustawienia jego pozycji m catkowicie requlowana sita nacisku (min. 200
/ max. 1100 daN) m naktadka na docisk m elektronicznie kontrolowane pokretto ustawiania siodta
zmozliwoscia requlowania predkosci jego przesuwu m pedat do wstepnego wyznaczania linii cie-
cia zapomocg docisku moptyczna linia ciecia m ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali HSS m
solidny, requlowany stalowy nosnik noza m wytrzymata, pokryta stalowym blatem powierzchnia
robocza stolika przedniego i tylnego mrequlowana gtebokos¢ ciecia m bezpieczenstwo zapewnia-
ne przez SCS: « kurtyna bezpieczenstwa” — fotokomdrka w stole przednim « pokrywa bezpieczen-
stwa - przezroczysta ostona bezpieczenstwa na stole tylnym « obureczne uruchamianie ciecia,
kontrolowane elektronicznie - automatyczny powrét noza z kazdej pozycji « wytacznik gtéwny -
mozliwos¢ wymiany noza przy stale ostonietym ostrzu « ubijak m modut sterowania

1 - przy uzyciu naktadki na docisk

GILOTYNA ELEKTRYCZNA IDEAL 7228-06 LT
| docisk hydrauliczny | perfekcyjne ciece | stét powietrzny (LT)

| = dtugos¢ ciecia: 720mm m grubo$¢ ciecia: 80mm m minimalna resztka: 20mm/90mm’' m max od-
legtos¢ siodta od noza: 720mm m parametry elektryczne: 400V/50Hz-tréjfazowe, moc dla noza:
1500W, moc dla siodta: 100W m elektromechaniczny naped noza m hydrauliczny docisk m
~ catkowicie requlowana sita nacisku (250-2000 daN) m optyczny wskaznik linii ciecia m ptyta do-
ciskowa z optycznym wskaznikiem pozwalajacym na wstepne ustalenie linii ciecia m sterowane
wrzecionem siodto (ogranicznik tylny) m stot powietrzny m pedat do wstepnego wyznaczania linii
ciecia za pomocg docisku lub optyczny wskaznik ciecia m ostrze wykonane z wysokogatunkowej
stali HSS m requlowana gtebokosc¢ ciecia m mozliwos¢ powiekszenia blatu roboczego o stoliki
boczne ze stalowymi blatami (wyposazenie dodatkowe) m bezpieczenstwo zapewnia SCS: « fo-
tokomdrka w stole przednim « przezroczysta ostona bezpieczedstwa na stole tylnym « bezpiecz-
ny naped - obureczne uruchamianie ciecia, kontrolowane elektronicznie « automatyczny powrdt
nozaz kazdej pozycji - wtacznik gtéwny wyposazony w stacyjke z kluczem m modut sterowania LT

1 - przy uzyciu naktadki na docisk /

katalog2013
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IDE/LL

FALCERKI

Zszywacze dziurkacze

FALCERKA IDEAL 8305

m sktada dokumenty w formacie A4 lub 12" m sktada papier o gramaturze 60 — 120 g/m” m podajnik na 150
kartek m predkos¢ falcowania: 115 kartek na minute m ustawianie rodzaju falcowania za pomocg pokretet na
ptytach falcujacych m automatyczne odciecie zasilania przy otwartej obudowie m automatyczne zatrzymanie
po ostatniej ztozonej kartce papieru m przyciski,Start”i,Stop” m cyfrowy wySwietlacz z oznaczeniem btedu m
panel kontrolny z licznikiem m automatyczny system podawania papieru m zasilanie: 230V / 50Hz

| do formatu A4

" przy ztozonym urzadzeniu

IDE/LL

FALCERKA IDEAL 8324

m ustawianie rodzaju falcowania przy pomocy pokretta m falcowanie na 4 rézne sposoby: pojedyncze, listowe,
przektadane, podwdjne rownolegte m sktada papier o gramaturze papieru: 65 — 130 g/m” m predkos¢ falcowania:
7000 kartek na godzine m automatyczny system podawania papieru m pétka na ztozony papier m wyswietlacz
z licznikiem m automatyczne zatrzymanie oraz sygnat dZzwiekowy po ostatniej ztozonej kartce papieru m sygnali-
zacja przy zablokowanym papierze m zasilanie: 230V / 50Hz

| do formatu A4

" przy ztozonym urzadzeniu

IDE/LL

FALCERKA IDEAL 8330

m reczne ustawianie trybu falcowania m 6 rodzajow sktadania papieru: pojedyncze, listowe, przektadane,
podwdjnie rownolegte, przemienne, podwdjne ,do Srodka” m format papieru: A6 do A3 lub 91x128mm do
297x420mm m gramatura sktadanego papieru: 45 — 140 g/m? (210 g/m? przy sktadaniu pojedynczym) m pred-
kos¢ falcowania: do 8000 kartek papieru na godz. m fatwa requlacja ustawiend falcowania m dwa dodatkowe
ograniczniki dla wiekszego formatu m automatyczny podajnik papieru m cyfrowy wyswietlacz z licznikiem m
panel sterowania m automatyczne odciecie zasilania przy otwartej obudowie m automatyczne zatrzymanie oraz
sygnat dZzwiekowy po ostatniej ztozonej kartce papieru m sygnalizacja przy zablokowanym papierze m zasilanie:
230V / 50Hz

| do formatu A3

" przy ztozonym urzadzeniu

FALCERKA IDEAL 8343

m 6 przyciskéw do automatycznego ustawienia rodzaju falcowania papieru: pojedynczeqgo, listowego, przekta-
danego, podwéjnie réwnolegtego, przemiennego, podwéjnego ,do Srodka” m automatyczne rozpoznanie for-
matu sktadanego papieru: A3, B4, A4, B5, A5, B6 m requlacja predkosci sktadania papieru: od 3300 do 1000
kartek na godzine (falcowanie pojedyncze) m podajnik na 500 kartek papierum dwa dodatkowe ograniczniki dla
wiekszego formatu m automatyczny podajnik papieru m cyfrowy wySwietlacz z licznikiem m panel sterowania m
automatyczne odciecie zasilania przy otwartej obudowie m automatyczne zatrzymanie oraz sygnat dZzwiekowy
po ostatniej ztozonej kartce papieru m sygnalizacja przy zablokowanym papierze m zasilanie: 230V / 50Hz

| do formatu A3

" przy ztozonym urzadzeniu

IDE/LL

:.gi;

LSZIYWACZ ELEKTRYCZNY IDEAL 8520

m 7s7ywa jednorazowo: 15 - 20 kartek papieru (70g/m?) m pojemnosc¢ kartridza: 2000 zszywek m requlacja
miejsca zszycia: 3 - 15 mm

DZIURKACZ IDEAL 8570

IDE//L

m dziurkuje do 400 kartek (70g/m?) papieru (stos papieru o grubo$ci 35mm) m odstep miedzy dziurkami 80 |
mm m $rednica otwordw 6mm m rozsuwane ograniczniki papieru m wymienne noze dziurkujace o $rednicy
6mm, wykonane ze stali najwyzszej jakosci m mozliwe wykonanie 4 dziurek poprzez odpowiednie ustawienie

ogranicznikéw papieru m przezroczysty pojemnik na $cinki m szeroko$¢ papieru przy rozsunieciu ograniczni-

kow:148 - 457 mm

www.PolGer.eu www.PolGer.Wroclaw.pl
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